FASSADEN-FÜLLSPACHTEL

Mineraalne väga peen pahtel sünteetiliste lisanditega. 

KASUTUSALA: Fassaden-Füllspahtel on mineraalne paranduspahtel eriti sileda pinna saavutamiseks. Kasutatakse krohvide parandamiseks ja silumiseks nii sise- kui välistingimustes. Värvitav pind peab olema tugev, puhas ja kuiv. Vana lahtine värv ja krohv tuleb eemaldada. Vajadusel kruntida.

KOOSTIS:  Tsement, lubi, mineraalsed täiteained, sünteetilised lisandid.
ALUSPIND: Mineraalsed krohvid ja müürid, betoon, poorbetoon, vanad aga kandvad mineraalsed pinnad (silikaatvärvid ja –krohvid), dispersioonvärvid ja polümeersed krohvid. Lahtine värv või krohv, samuti sobimatu värv või struktuurkrohv eemaldada. Liiva- või lubjakiht lihvida kuni tugeva pinnani ja seejärel kruntida Kieselit-Grundiermittel ja vee lahusega 1:1.

VALMISTAMINE: Valada mördinõusse 6-7 liitrid vett ja pidevalt mikseriga segades lisada vähehaaval kotitäis pahtlipulbrit. Lasta segul seista 5 minutit ja veelkord läbi segada. 25 kg kotist saab 18-19 liitrit valmis pahtlimassi.

KASUTAMINE: Segu tuleb ca 2,5 tunni jooksul ära kasutada. Mineraalsed aluspinnad niisutada enne pahteldamist.  

Pahtli pealekandmiseks kasutada roostevaba kellut. Lasta pahtlil taheneda ja seejärel siluda pinda svamm-silutuslauaga. Pahtlikiht ühe tööoperatsiooniga võib-olla kuni 5mm . 

Normaalsel temperatuuril võib pahteldatud pinna üle värvida 7 päeva pärast. Kivistumine aga toimub alles 28 päeva pärast. Vastavalt valitud viimistlusmaterjalile (dispersioonvärv, polümeerne krohv, silikaatvärv) valitakse vastav krunt (Tiefdrung LF, Grundierfarbe WP, L66 Tiefengrund, Grundierfarbe pigmentiert veega 1:1,  Kieselit Grundierfarbe).

KULU: ca 1,4-1,5 kg/m²  kihipaksusega 1mm  

TÖÖTLEMISTEMPERATUUR: mitte alla +5(C. Vältida töötamist tugevas päikesepaistes, vihmas või tõmbetuules.

SÄILITAMINE: kuivalt originaalpakendis säilib hästi 1aasta vältel.

TAARA: 25 kg kott

TÄHTIS: Vältida kiiret (alla  ööpäeva) kuivamist, vajadusel niisutada.

Sisaldab tsementi ja lupja ja seetõttu on allkaline. Hoida silma ja nahale sattumast.

Maaletooja:
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AS KATRI: Pärnu tn 66 Paide 72718

Tel 038 53335, 038 53294 Faks 038 53110

katriehitus@hot.ee, www.katri.ee
