KIESELIT-FASSADEN-SILIKAT

KOOSTIS:  Ühekomponendiline universaalne värv silikaatalusel nii sise- kui välistöödeks. Vastab DIN 18363 normidele.

OMADUSED: Ilmastikukindel. Silikaatlisandite tõttu tekib homogeenne ühendus aluspinnaga. Kõrge difusioon (ca 90%). Ei ole segatav dispersioonvärvidega. Värvitooni valimisel silmas pidada, et värv kuivab heledamaks.  

ALUSPIND: Kõik mineraalsed aluspinnad nagu krohv, betoon, looduslik- ja silikaatkivi ja muud. Ei ole ettenähtud dispersioon- ja polümeersetele  aluspindadele. Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tugev. Krohviparandustel lasta korralikult kuivada, sammaldunud kohad eelnevalt puhastada.

KASUTAMINE: Aluspind kruntida Silikat-Grundierfarbe ja vee lahusega 2:1 või Fassaden- Silikat ja Silikat- Verdünner lahusega 1:1.

Kriitilised pinnad (imavad pinnad, vanad krohvikohad) peab kruntima Silikat- Verdünner ja vee lahusega 1:1, samuti Silikat- Grundierfarbe ja vee lahusega 2:1. Kruntimisel rakendada nn “märg-märjale” tehnoloogiat. Pahteldamise vajadusel segatakse Fassaden- Silikat värvile kvartsliiva kuni vajaliku konsistentsini. Pahteldatud kohad nõuavad järelkruntimist. Enne kasutamist värv korralikult läbi segada. Esimese värvikihi puhul võib värvile lisada 10-15% Silikat-Verdünner´it. Viimase värvikihi puhul lisada 5-10% Silikat- Verdünner´it. Värvikihid peavad olema ühtlased, aga mitte väga paksud (pragunemise oht). Värvimisel rakendada nn “märg-märjale” tehnoloogiat vältimaks jätkukohtade nähtavust. Kuivamisaeg kihtide vahel ca 12 tundi. Pinnad nagu klaas, keraamika, klinker jne korralikult katta.

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega. Hoida silma ja tundlikule nahale sattumast.

Mitte kasutada temperatuuril alla +5ºC. 

TÖÖRIISTAD: rulliga või pritsiga. 

HOIDMINE: jahedas, mitte alla 0ºC. 

KULU: 250 ml/m². 

TAARA: 12,5 l

Maaletooja:
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AS KATRI: Pärnu tn 66 Paide 72718

Tel 038 53335, 038 53294 Faks 038 53110

katriehitus@hot.ee, www.katri.ee










