KIESELIT-GRUNDIERFARBE

KOOSTIS:  Pigmenti sisaldav krunt mineraalainete alusel. Lahjendada veega 2:1.

OMADUSED: Jäme pigmenti sisaldav kruntvärv mineraalsetele aluspindadele. Ideaalne pinna kruntimiseks enne silikaatvärvi või -krundi kasutamist. Kõrgete difusiooniomadustega. 

ALUSPIND: Kõik mineraalsed nõrgalt imavad krohvid nii sees kui väljas. Ei ole ettenähtud dispersioon- ja õlivärvidele, polümeersetele krohvidele, lakkidele jne. Kipsi sisaldavate aluspindade puhul eelnevalt proovida väikesel pinnal. 

KASUTAMINE: Aluspind peab olema ettevalmistatud: lahtised tükid ja tõkkeained eemaldatud.  Kieselit-Grundierfarbe lahjendada veega 2:1. Küllastada selle lahusega aluspind rulli või muu värvimistööriista abil. 

Tugevasti imavad pinnad peab eelnevalt kruntima Kieselit-Grundiermittel ja vee lahusega 1:1 või Kieselit-Grundierfarbe ja vee lahusega 2:1. Kruntimisel rakendada kindlasti nn “märg-märjale” tehnoloogiat. Kieselit-Grundierfarbe on soovitav toonida samasse tooni, mis on valitud lõppviimistluskihiks.

Krundi kuivamisaeg on ca 12 tundi.

Pinnad nagu klaas, keraamika, klinker jne korralikult katta.

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega. Hoida silma ja tundlikule nahale

sattumast. Mitte kasutada temperatuuril alla + 5ºC. 

TÖÖRIISTAD: maalrirull või muu värvimistööriist 

HOIDMINE: jahedas, mitte alla 0ºC 

KULU: lahjendamata vastavalt aluspinna imavusele 100-190 ml/m². 

TAARA: 20 kg / 12,66 l

Maaletooja:
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AS KATRI: Pärnu tn 66 Paide 72718

Tel 038 53335, 038 53294 Faks 038 53110
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