Latexmatt LF

Lahustivaba , lõhnavaba

Materjal:  Lahustivaba, hõõrdekindel, matt dispersioonvärv - vastab Din 53778 normile.

Omadused:  LATEXMATT LF on valge , kõrgekvaliteediline,väga hea kattevõimega sisevärv.

Ei sisalda  tervisele kahjulike aineid  ja on kergesti töödeldav.

Aluspind:  LATEXMATT LF kantakse tugevale aluspinnale nagu krohv, betoon, kergbetoon, eterniit-, mineraalkiudplaat jne.  pintsli, rulli või värvipritsi abil.

Tööde teostamine:  Värvitav pind peab olema tugev, puhas ja kuiv.

Vana lahtine värv ja lahtine krohv tuleb eelnevalt eemaldada. Vajadusel kruntida.

Värvimine:

Esimene kiht – lisada  värvile ca 10% vett (oleneb pinna imavusest),

Viimane kiht – lisada  värvile ca 5% vett.

Toonimine:  Alligator Optima-Color süsteemis. 

Kasutamistemperatuur:  mitte alla 5*C.

Tööriistade puhastamine: veega kohe peale kasutamist.

Säilitamine: jahedas mitte alla 0*C ruumis.

Kulu: 170-250ml / m²  (üks kiht).
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