MALACRYL - FUNGIZID

Valge siidmatt, lõhna- ja lahustivaba, heade isoleerimisomadustega, sünteetiline renoveerimisvärv sisetöödeks. Sobib ka vahtpolüstüroolile kandmiseks. Hõõrdumiskindel, hea kattevõime ja nakkuvusega lae- ja seinavärv. Eriti sobib probleemsetele aluspindadele, samuti isoleerib hästi suitsu- ja nikotiiniplekid jne. Ei ole segatav teiste materjalidega. 

KASUTAMINE: 

Aluspinnad kruntida Alligator krundiga vastavalt aluspinnale. Seejärel katta Malacryl – Fungizid värviga 1 – 2 korda kas pintsli, maalrirulli või pritsiga. Enne kasutamist värv korralikult segada, vajadusel lisada kuni 5 % Malacryl vedeldajat. Värv on tiksotroopne. Normaalsel temperatuuril on järgmisel päeval ülevärvitav. Kohe pärast kasutamist puhastada tööriistad Malacryl vedeldaja või lakibensiiniga.

KULU: ühekordne katmine 200 - 300 ml/m²

SÄILITAMINE: jahedas üle 0`C

TÖÖTEMPERATUUR: üle +5`C
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Maaletooja:

AS KATRI: Pärnu tn 66 Paide 72718

Tel 038 53335, 038 53294 Faks 038 53110
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