Seidenlatex

Lahustivaba ,  lõhnavaba

Materjal:  Lahustivaba, hõõrdekindel, siidläikiv dispersioonvärv nii sise- kui välistöödeks –

vastab Din 53778 normile.

Omadused:  Seidenlatex  on veega lahustav, loodusesõbralik, ilmastikukindel seinte- ja laevärv. Moodustatud värvikiht on ühtlase läikega, tugev ja kergetele pesemisvahenditele vastupidav.

Tänu headele diffusiooni omadustele laseb veeaurud läbi ja samas ei lase mustust sesse. 

Aluspind:  Seidenlatex  kantakse tugevale aluspinnale nagu krohv, betoon, kergbetoon, eterniit-, mineraalkiudplaat  pintsli, rulli või pritsi abil.

Tööde teostamine:  Värvitav pind peab olema tugev, puhas ja kuiv.

Vana lahtine värv ja lahtine krohv tuleb eelnevalt eemaldada. Vajadusel kruntida. 

Esimese kihi puhul – lisada värvile ca 5% vett,

 viimast kihti kui võimalik  mitte lahjendada.

Toonimine on võimalik ainult  Alligator Optima-Color värvidega. 

Kasutamistemperatuur:  mitte alla 5*C.

Tööriistade puhastamine: veega kohe peale kasutamist.

Säilitamine: jahedas mitte alla 0*C ruumis.

Kulu: 150-180ml / m²  (üks kiht).
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