SILIKAT-VERDÜNNER

Silikaatlahusti

KOOSTIS:  Ilmastikukindel silikaatalusel krunt-lahusti.

OMADUSED: kruntimine SILIKAT-VERDÜNNER´iga tugevdab aluspinda ja muudab selle värvikihtide suhtes kandvaks.

ALUSPIND: kõik tugevad mineraalsed aluspinnad nii sees kui väljas. Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Ei ole ettenähtud dispersioon- ja polümeersetele värvidele ja krohvidele, samuti lakitud ja kipsi sisaldavatele aluspindadele.

KASUTAMINE:

Ettenähtud kasutamiseks koos Fassaden-Silikat värviga 1:1.

Eriti imavad pinnad eelnevalt töödelda tehnoloogiaga “märg-märjale”  Silikat-Verdünner ja vee 1:1 lahusega. Lisatakse Kieselit-Fassaden-Silikat värvile esimese kihi puhul 10-15% , viimase kihi puhul 5-10%.

Mitte kasutada temperatuuril alla +5ºC . Pinnad nagu klaas, keraamika, klinker jne korralikult katta.

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega. Hoida silma ja tundlikule nahale sattumast.

Maaletooja:
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