TOPALITPUTZ

TOPALITKROHV

Väärtuslik vuugivaba seinakate puhasakrülaadi baasil, valgete marmorterade ja värviliste kvartslisanditega. Dekoratiivne ja vastupidav kattematerjal kasutamiseks sisetingimustes. Kerge töödelda ka suurte pindade puhul. 18 standardvärvitooni (neist 12  2mm ja  6 tooni  1mm terasuurusega).

KASUTAMINE: 

Väga poorsed pinnad tuleb eelnevalt kruntida Tiefgrund´iga ning lasta korralikult kuivada. Krohvisegu korralikult segada ja vajadusel veega lahjendada sobiva konsistentsini. Töökoht peab olema hästi valgustatud. Krohvisegu kanda pinnale roostevaba pahtlilabida või siluriga ja seejärel siluda sama tööriistaga. Vajaduse korral saab kergelt kuivanud pinda korrigeerida puhta tööriistaga. Tõmbetuul, tugev õhu tsirkulatsioon ja soe aluspind kahjustavad materjali töötlemist. Vältida jätkukohti. Väga suurte pindade puhul on otstarbekas rakendada rohkem tööjõudu, et jätkukoht ei oleks jõudnud kuivada.

Järeltöötlemisel kindlasti kasutada puhtaid tööriistu. Tööriistad pesta kohe veega. Kasutatud teibid eemaldada kohe, mitte lasta materjalil kuivada. Täielik kivistumisaeg 6-8 päeva.

KULU: 
Terasuurus 1mm - 2700 g/m²


Terasuurus 2mm - 4500 g/m²

PAKEND: 25 kg ämber

Maaletooja:
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